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Основные технические характеристики ковров Super star (Супер стар) 

 

Стандартные цвета готовых изделий: 

 

 
Коричневый 
 
Серый 
 
Красный (бордо) 
 
Темно-серый (антрацит) 
 
Темно-синий 
 
Бежевый 

 

Характеристика Значение  
Бренд  Profi star (Профи стар) 
Коллекция Super star (Супер стар) 
Страна производства полотна Бельгия 
Страна производства изделия Россия 
Класс помещения 23/32 Класс помещения 23/32 
Тип помещения Магазин, кафе, салон, небольшой тц или бизнес-центр 
Место укладки Тамбур, холл, приёмная, коридор, прихожая, зона reception 
Обработка края Кант (ПВХ), оверлок, без обработки 
Тип ворса Иглопробивной 
Толщина 10-11 мм. 
Вес полотна 2185 г/м2 
Вес ковра с кантом 2300 г/м2 
Состав ворса Полипропилен (PP) 
Высота ворса Высота ворса 4.5 мм 
Тип основы Грунтовая, битумная, противоскользящая 
Возможность стыковки полотен + 
Устойчивость к мебели на роликах Низкая 
Шумопоглощение 22дБ 
Антистатические свойства + 
Срок службы 5 лет 

Пожарно-технические характеристики полотна: 
Класс пожарной опасности полотна (РФ) КМ5 
Распространение пламени (РП) РП4 
Воспламеняемость полотна (В) В3 
Дымообразование полотна (Д) Д3 
Токсичность (Т) Т4 

Пожарно-технические характеристики изделий 
Готовые изделия  Super star (Супер стар) в виде готовых ковров, обязательной пожарной и другой 
сертификации не подлежат, как отдельно лежащие на полу, не закрепленные к основанию 
Отказное письмо на изделия + 
Гарантия на изделие 6 мес. 
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